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Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija) 

 
 

 
Produkto savybės 
 

• Medienos drožlių, MDF ir kitų akytų pagrindų klijavimui su melaminu, vinilu ir HPL plokštėmis; 
• Klampi klijų formulė – mažiau nubėgimų ir nuvarvėjimų; 
• Greitai ir labai stipriai sujungia detales;  
• Išdžiūvę skaidrūs; 
• Ilgas atviras darbo laikas; 
• Greitas pradinis sukibimas; 
• Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo vandeniu; 
• Beveik be kvapo; 
• Nedegūs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Titebond Melamine Glue” 
Klijai Melaminui, Vinilui ir HPL Plokštei                  
 

“Titebond Melamine Glue“ klijai skirti medienos drožlių, MDF ir kitų akytų 
pagrindų klijavimui su sintetinėms medžiagoms, tokiomis kaip melaminas, 
vinilas ir HPL plokštė, o taip pat metalai. Klijai turi ilgesnį atvirą darbo laiką 
leidžiantį tiksliai sujungti medžiagas ir greitai sukimba jas sujungus. 
"Titebond Melamine" yra nekenksmingi vandens pagrindo klijai, beveik be 
kvapo ir kol drėgni gerai nusivalo vandeniu.  
Padidintas klijų klampumas leidžia išvengti nubėgimų ir nulašėjimų. todėl 
juos lengva naudoti tikslaus medžiagų surinkimo sąlygomis.  
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Fizinės savybės     Naudojimas 

 

Apribojimai:  
Klijai “Titebond Melamine Glue“ nėra skirti gaminiams kurie bus eksploatuojami lauke ir nuolatiniam panardinimui 
po vandeniu. Nenaudokite, kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5⁰C. Jei produktas buvo sušaldytas 
(pavirto į gelio formą), jo negalima naudoti. Jeigu turite klausimų, susisiekite su mūsų komandos technine pagalba – 
www.titebond.lt.  
 
DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

4014 473ml 12vnt. 
4016 3,78l 2vnt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkto tipas: Specializuota vinilacetato emulsija 
Spalva: Balta 
Sausos plėvelės spalva: Skaidri 
Kietųjų dalelių: 57%  
Klampumas:  12000 cps 
pH: 4.0 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Nestabilus  
Pliupsnio taškas: >94⁰C   
Produkto išeiga: 5-6 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +5⁰C    
Atviras laikas: 5 min. (21°C./50%RH) 
Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH) 
 
Naudojimo metodai:  
Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų 
paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus 
voleliu ar teptuku. 
 
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna 
šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar 
pašalinkite šlifavimo medžiagomis.  
 
 

                                 Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt 
                               Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207 

 


