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Klijai ir hermetikai "TITEBOND"

	
ALYVOS IR VAŠKAI "FIDDES"
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Grindų Atnaujinimo ir Priežiūros Priemonės „QUICK SHINE“
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					Metalizuota Audinio Juosta AC49 (JAV). Atspari drėgmei. Ypač tvirta. Aliuminio spalvos
Metalizuota Audinio Juosta AC49

Atspari UV spinduliams ir drėgmei. Labai tvirta.

Visada patogus ir kokybiškas darbas.[image: ]

Apie juostą AC49:

AC49 yra labai tvirta, padengta aukščiausios kokybės METALIZUOTU polietilenu, audinio juosta. Su universalia aukščiausios kokybės juostą AC49 lengva dirbti. Juosta nesusirangys kai išvyniosite ir puikiai prilips prie netaisyklingų formų paviršių. Užtikrins ypač kokybišką ir ilgaamžišką rezultatą.

	
Privalumai:

	Sukurta siekiant suteikti aliuminio folijos spalvą paviršiams ir lengvam darbui (kaip su audinio juosta);
	Metalizuota danga apsaugo juostą nuo UV spindulių ir puikiai dera su visais balto metalo spalvos paviršiais;
	Aukščiausios kokybes klijai iš naturalaus kaučiuko;
	Užsandarina lanksčius vamzdynus ir sujungia visas kitas izoliacines medžiagas;
	Puikiai prilimpa prie paviršiaus;
	Puikiai prisitaikanti ir atspari plyšimui;
	Lengvai atplėšiama rankomis;
	Atspari aukštoms temperatūroms ir drėgmei;
	Gerai apgula kampus ir netaisyklingų formų paviršius;
	Darbo temperatūrų diapazonas iki +82С;
	Aliuminio spalvos;
	Atitinka HUD ir BOCA kodus; testuota pagal UL723 reikalavimus.


	
Kur naudojama:

	Puikiai tinka įvairiems sudėtingiems paviršiams, vamzdynų kevalų ir vėdinimo sistemų sutvirtinimui bei remontui;
	Puikiai tinka garo izoliacinių plėvelių, metalinių ortakių ir kitų paviršių ilgaamžiškam sandarinimui bei sutvirtinimui.
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Dėmesio:

Apklijuojami paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, nepurvini ir kitaip nesuteršti. 
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AC49 Skrajutė LT
 AC49 Brochure EN
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Ši svetainė naudoja slapukus.
Slapukai naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas.

Sutinku Daugiau apie slapukus

	
