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Klijai ir hermetikai "TITEBOND"

	
ALYVOS IR VAŠKAI "FIDDES"

	
Lipniosios juostos "Blue Dolphin Tapes"

	
DAŽYMO ĮRANKIAI - VOLELIAI, TEPTUKAI IR KT.

	
Grindų Atnaujinimo ir Priežiūros Priemonės „QUICK SHINE“





			  

			

		
	
	

	
    
	
		
	Pradžia/ 
Lipniosios juostos "Blue Dolphin Tapes" / Profesionali dažymo juosta Pro-Mask Blue® BLOC•IT™
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					Profesionali dažymo juosta Pro-Mask Blue® BLOC•IT™
	Kodas	Plotis	Ilgis	Dėžėje	Kaina, vnt.	Kaina be PVM	
	80836	18mm	54.8m	32 vnt.	3,90 € 	3,22 €	
				
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
					
					
					
				
				

			
	80837	24mm	54.8m	32 vnt.	6,79 € 	5,61 €	
				
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
					
					
					
				
				

			

Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje išskyrus Neringą užsakymams virš 70 EUR!
Pristatymas 1-3 darbo dienos.



Profesionali dažymo juosta Pro-Mask Blue® BLOC•IT™

Jautriems paviršiams. Vidutinio lipnumo dažymo juosta.

Švarių linijų technologija BLOC•IT™ [image: ]

Apie BLOC•IT™ 

Kompanija IPG apjungė aukščiausios kokybės, puikiai prilimpančią ir švariai pašalinamą, dažymo juostą PRO•MASK BLUE® su švarių linijų technologija BLOC•IT™. Visada, kai naudojatės patentuota juostos krašto apsaugos technologiją BLOC•IT™, gausis švarios ir lygios dažų linijos. Jūs galite pasitikėti juostą PRO•MASK BLUE® su technologija BLOC•IT™ ir dažyti kaip profesionalas.

	
Privalumai:

	BLOC•IT™ technologija apsaugo nuo dažų patekimo po juosta;
	Puikios dažų linijos;
	Aukščiausios kokybes klijai iš kaučiuko;
	Vidutinio lipnumo;
	Puikiai prilimpa prie paviršiaus;
	Puikiai prisitaikanti ir atspari plyšimui;
	Jautriems paviršiams;
	UV spinduliams atspari 14 dienų;
	Lengvai nuplėšiama per 21 dieną;
	Nelieka klijų likučių nuplėšus lipnią juostą;
	VIDAUS IR IŠORĖS darbams;
	Atspari drėgmei ir aukštoms temperatūroms;
	Juostos stiprumo pakanka uždengimo plėvelei arba popieriui priklijuoti;
	Tamsiai mėlynos spalvos.
	[image: ]


 

	
Kur naudojama:

	Kokybiškai dažytos ar naujai dažomos sienos ir lubos;
	Durų, langų ir grindų apvadai;
	Dažyti metaliniai paviršiai;
	Stiklas, aliuminis, plastikas;
	Lakuoti ir dažyti mediniai paviršiai;
	Keraminės ir akmens masės plytelės;
	Marmuras ir granitas;
	Juosta idealiai tinka automobilių dažymui.
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Dėmesio:

Apklijuojami paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, nepurvini ir kitaip nesuteršti. Jei lipnią juostą klijuojate ant šviežiai dažytų paviršių, glaistas ir dažų danga turi būti tinkamai išdžiūve (ne mažiau kaip 24 valandos po dažymo). 

Prieš klijuodami lipnią juostą ant akriliniais dažais dažytų paviršių patikrinkite dažymo kokybę ir juostos lipnumą mažai matomose vietose.

Atkreipkite dėmesį i tai, kad dažymo juostos klijai yra vidutinio lipnumo. Juostos lipnumas (adhezija) gali pakisti dėl dulkių likučių ir drėgmės. Todėl prieš klijuodami juostą nuvalykite dulkes nuo paviršiaus. Darbo metu pasistenkite kuo mažiau liesti pirštais juostos klijų sluoksnį. Tam, kad apsaugoti juostą nuo dulkių po darbo, laikykite juosta polietileniniame maišelyje.
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Profesionali dažymo juosta Pro-Mask Blue® BLOC•IT™ - skrajutė LT
 Pro-Mask Blue® BLOC•IT™ - skrajutė EN
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Ši svetainė naudoja slapukus.
Slapukai naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas.

Sutinku Daugiau apie slapukus

	
